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TEST Numune

Belirli Elementlerin Gegis Ozellikleri (Toksik Elementler) G

G = GECTI /K = KALDI/ NR = SINIR DEGER BELIRTILMEMIS / SC=DEVAM EDIYOR / X=TEST EDILMEMIS NUMUNE

Bu test sonuglarn sadece test edilen numuneye aittir. Bu test raporunun hi¢ bir bélimi tek basina velveya ayri ayri kopyalanamaz ve INTERTEK Test Hizmetleri A.$.’nin yazil izni olmadan
kopyalanip ¢ogaltilamaz, uclincu sahislarla paylasilamaz ve reklam araci olarak kullanilamaz.

Rapordaki belirsizlik degerleri %95 giivenilirlik derecesini saglayacak sekilde standard belirsizlik degerlerinin bir 6rtme faktorti K=2 ile carpilmasi temeline dayanir. Belirsizlik degeri hesaplamasi
ISO/IEC 17025'e ve TURKAK akreditasyon isteklerine gore yapilmistir. Aksi belirtiimedikce gecti ve kaldi degerleri belirsizlik degerleri gozetilmeksizin verilir. Belirsizlik degerleri dikkate
alindiginda sonugclar sinirda olabilir. Sinirda kalan sonuclarin musterinin standardina gore pozisyonunun belirlenmesi igin tekrar test edilmelidir. Fikirler ve yorumlar TURKAK akreditasyonunun
kapsami disinda belirtilir. (*) ile belirtilen testler TURKAK akreditasyon kapsami disinda kalan testlerdir.
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Test Metodu Sonug Sinir De gerler

Belirli Elementlerin Gegi s Ozellikleri (Toksik Elementler)
BS EN 71-3 : 1995

indiiktif Eslesmis Plazma-ICP_OES tarafindan Asit ekstraksiyon yéntemi kullanildi ve toksik element icerikleri
belirlendi

SONUCLAR (ppm) GECTI/KALDI Sinir De ger
. (ppm)

Antimon(Sb) <2 ppm GECTI 60
Arsenik (As) <2 ppm GECTI 25
Baryum(Ba) <2 ppm GECTI 1000
Kadmiyum(Cd) <2 ppm GECTI 75
Krom(Cr) <5 ppm GECTI 60
Kursun(Pb) <5 ppm GECTI 90
Civa(Hg) <2 ppm GECTI 60
Selenyum (Se) <2 ppm GECTI 500

ppm (milyonda bir parcasi) =mg / kg

< =Kuguktur

ND =Bulunamamigtir
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