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Ahsap, canli bir organizma olan agactan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir dokuya sahip organik esasli bir yapi
malzemesidir. Ahsap, en eski yapi malzemelerinden birisidir. insanoglu ahsabi eski caglardan beri barinma ve korunma
amach olarak kullanmaktadir. Gintémuzde ormanlarin ¢esitli nedenlerle azalmasi, yerine yenisinin yetistirilememesi veya ge¢
yetismesi ahsabin dederini artirmistir. Ahsap; cati elamanlari, dograma ve kaplama malzemesi, kalip ve iskelelerde tasiyici ve
dekoratif malzeme olarak kullaniimaktadir. Ayrica bugiin ahsabin atiklari olan yonga, talas ve tozlarindan da Uretilen sunta,
MDF, kontrplak gibi yapay yapi malzemeleri vardir. Ahsabin kesilerek standart boyutlara getirilmis haline ise kereste denir.

Boya ve vernik

neden onemlidir?

Biyolojik bir madde olan ahsap nem, toz, iklim degisiklikleri ve glinesin UV isinlari gibi dis etkenlerle ¢esitli bozulmalara ugrar. Ahsabin
buzulmesi, genlesmesi, asinmasi, lif erozyonuna ugramasi veya mantar, bakteri ve bocek gibi canli organizmalarin zararli etkileri
ahsabin korunmasini zorunlu kilar.

Ahsabin 6mrinin uzatiimasi ve zararli etkilerden korunmasinin yolu ylzeyi bir “ylizey koruyucu” ile kaplamaktir. Kullanilan yiizey
koruyucu boya ya da vernigin ¢zellikleri son derece 6nemlidir. Boyanin ya da vernigin dis etkenlere karsi dayanikli olmasi, ahsaba renk
katmasl, gbzeneklerini ortaya cikarmasi ve estetik bir gériiniim kazandirmasi ahsabin korunmasi ve mrinin uzatiimasi bakimindan
cok dnemlidir.

neden tercih edilir?

Tirkiye boya sanayinde 6éncti olan Unlii Boya, yeniliki ar-ge faaliyetleri ve Avrupa Birligi standartlarindaki ileri tretim teknolojileri ile
Urettigi GrUnlerini, etkin satis ve pazarlama stratejileri ile pazara sunmaktadir. Ayni zamanda insan ve markanin dnemine inanarak uzun
vadeli yatinmlar yapmakta, “Isci Sagligi ve Is Givenligi” ve "Cevre ve insan Saghgi” konularinda taviz vermeden ic ve dis pazarlarda
buytumesini devam ettirmektedir.

Unli Boya, kaliteyi ucuza treterek misteri memnuniyetini stirekli iyilestirmeyi amag edinmistir. Urtinleri ile ilgili kalite belgeleri ve
Urun sertifikalarinin yaninda REACH ve CLP gibi Avrupa Birligi tiztklerine hizli uyum calismalari ile glvenilir marka imaji olusturmus ve
her gecen glin tercih edilen bir kurulus haline gelmistir.
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neden tercih edilmeli?

Ahsap

Ahsap yiksek tagima
glclne sahiptir.
1 kg ahsap, 1 kg betondan
veya ¢elikten
daha fazla ytk tasir.

Ahsap kolay yandigi
dustndlen bir malzemedir.
Kesit buyldukge ahsabin
yanma suresi uzar. Yangina
karsi 1si gecirmeme ve
komdrlesme ozelligi
sayesinde 600-800 derecede
dayanimini kaybeden beton
ve celikten daha direnclidir.

Diger yapi malzemelerinde
daha sonradan ortaya
cikabilecek eksik demir

konulmasi, kaynak hatasi ve

kalibin erken alinmasi gibi

hayati 6nem tasiyan kotu
sonuglarr tagima riski

neredeyse sifira yakindir.

Boylelikle de deprem riski
daima sifira yakindir.

Enerji dostudur. Ahsap bir
evi 1sitmak i¢in cok daha az
enerji harcanir. 10 cm'lik bir

ahsap, 160 cm'lik bir
betonun izolasyon
degerlerine sahiptir.

Ahsap malzemeler
depreme ve farkli iklim
kosullarina dayanabilir.

Ahsap, kimyasal sivilar ile
islenerek bocek tahribati ve
¢clrimesi tamamen

dnlenebilen bir malzemedir.

Ahsap, yenilenebilen bir
yapl malzemesidir.
Yenilenebilir nitelikte
olmasi, Gsttn st yahtimi ve
az enerji ihtiyaci duymasi
gibi 6zellikleri ile cok tercih
edilen bir yapi
malzemesidir.

Ayrica ahsap yapilar
sokilduginde daha az
kayip ile yeniden kurulabilir.
Ahsabin onarim ve plan
degisikligi kolaydir.
Kullaniciya "bireysel
mudahale” imkani tanir.

Ahsap, dinyadaki geri
dontsumla tek yapi
malzemesidir. Ahsabin ham
maddesi kullanildikca
cogalir.

Odunsu dokusu,
diger bitki dokularina
gore en dayanikl
olanidir.

Montaji insan gict ile
yapilabilir. Diger malzemel-
ere gore hava kosullarindan

etkilenmez. Asiri sicaklar,
soguk, kar ve yagmur gibi
olaylar ahsap haricinde tiim
yap! uygulamalarina etki
eder.

Ahsap, cevre ile kimyasal bir
dengededir. Cevreden
etkilenmez ve ¢evreyi de
etkilemez. Cevre ile uyumlu
olmasi nedeniyle ylzyillar
boyu varligini surdurebilir.
Bu duruma en guzel 6rnek
ise 600 ve 700 yaslarindaki
ahsap camilerimizdir.

Eder bir sehir ahsap destegi
ile dogru yapilanirsa
deprem riskinden 20 yil
icinde tamamen kurtulabilir.
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Ahsaba Zarar Deren Etkenler

Mantarlar

Tohumlari ormanda, ahsabin kesildigi veya kurutuldugu fabrikada fazla miktarda bulundugundan yapiya gelen her
kerestede belirli miktarda mantar bulunmaktadir. Ahsabin ¢trdmesine, renginin bozulmasina, lekelenmesine neden olurlar.
Renk bozulmasi ve lekelenmeler ahsabin dayanimini etkilemez. Bazi tir mantarlar ahsabin seltloz veya ligninine hiicum
ederek ahsabi bozarlar. Ancak rutubetli havada tremeleri mimkun oldugundan ahsap kuru kaldigi veya havalandirildig
slirece mantar tremesi mimkin degildir. Ahsabin nem almasi halinde borucuklar icinde treyerek ¢clrimesine,

yumusamasina ve mukavemet kaybina sebep olurlar.

Kurllar

Ahsap icerisine biraktiklar yumurtalardan ¢ikan yavrular ahsabi talag haline getirir. Actiklari kanalarda singerimsi ortam
olustururlar. Kanallar genellikle dis ylze kadar ¢cikmadigindan varliklari vuruldugunda ¢ikardigr sesten anlasilir. Bazi zehirli
maddeleri binyeye vermek yararli sonuglar saglar.

Isi

Isi artmasi ve dismesi, ahsapta nem degisimlerine neden olur. Bu degisimler ahsabin mekanik direncini bozar. Ahsap neme
maruz kalirsa siser, kuruyunca buztsur, fazla kuruysa catlar ve nem orani ¢ok fazla olursa ¢trimeler baslar.

Su re Nem
Ahsabin ¢ztindeki su miktarinin azalmasi, ahsabin kurumasina, catlamasina ve bizilmesine neden olur. Bu sebeple suyu ve
nemi binyesine hizla emen ahsabin yapisi bozulur. Biyokorozyon ile ¢tirimeler baslar ve estetik gérintt bozulur.

Ul I[sinlari

UV isinlart ahsabin icindeki lignini tahrip eder. Lignin agacin hiicrelerini birlestiren, yapistiran bir maddedir. Birbirine
yapismamis ahsap hicreler parcalanir ve ahsabin yapisini bozar. Bu durumda ahsap suyun tahrip edici etkilerine karsi
savunmasiz ve daha gecirgen bir hale gelir.

Yangin
Yanici olan ahsabi atese karsi korumanin iki yolu vardir. Birincisi yUksek isiya ahsaba yaklastirmamak icin tzerini kiregli,
alcili, killi sivalarla kaplamak, ikincisi ise Uzerini aleve dayanikli boya ve vernikler ile boyamaktir. Boraks ve aliminyum tuzlu kimyasal
sivilar ahsaba siringa ederek yangin dayanikliligi artirilabilir.

¥

su ve nem yangin
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Ahsa ta Renk Degisimi
) Citriime ——
Bozulmalar e

Boceliler

Renk Degisimi

Cogunlukla mantar etkisiyle meydana gelir. Reginelerde
yas halkalarinda mavilesme, kayinlarda sari lekelerin
olusmasi olarak goze carparlar. Ayni zamanda bu lekeli
yerler diger bolgelere gore daha yumusak dokuludur.

Curiime

Curumeler genelde mantar etkisiyle ortaya ¢ikar. Curiime
olan yerler yumusar, tozlasir ve zamanla kovuk haline
dontsur. Bu ¢irtimelere, genellikle rutubetli, 1siksiz ve
hava akiminin olmadigi yerlerde depolanan ahsaplarda
rastlanir. Bu ortamlar mantarlagsmayi kolaylastirir. Ahsabin
mekanik ve fiziksel 6zelliklerini olumsuz yonde etkiler.

Boceliler

Bazi bocekler odunu yiyerek beslenirler. Bu boceklerin
faaliyeti ile ahsabin icinde bir takim bosluk ve kanalciklar
seklinde bocek ve kurt yenikleri olusur. Kesitin azalmasi
nedeni ile dayanim dusukligine sebep olan bu gibi
oyuklar ahsap i¢in kusur sayilir.

PROTECT AQUA
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Ahsabin

Korunmasi

Ahsabwn fizilisel tahribata karst korunmasi
Ahsabin kullanilabilmesi icin ahsabin ¢alisma yonu, agac cinsi, kullanilacagr yerdeki rutubet ortalamasi, kesim mevsimi,
kurutma sekli gibi konulara dikkat etmek gerekir.

Ahsabin ililimsel yipranmaya karst korunmasi
Ahsabin kuru tutulmasi, giines isigindan korunmasi, biyuk isi degisimlerinden korunmasi, riizgar, kar, yagmur vb. zararli
etkilerden korunmasi iklimsel yipranmaya karsi Smriini uzatan etmenlerdendir.

Ahsabin kimyasal tahribala karst korunmasi
Ahsabin temizlenmesinde zararli olacak derecede guclt kimyasal maddeler kullanilmamasi ve ahsap ile madeni aksamin
etkilesimine karsi dikkatli olunmasi gerekmektedir.

Ahsabin biyolojik tahribata karst korunmast

Ahsabin sudan uzak, kuru tutulmasi, fiziksel tahribati dnlemenin yaninda bakteri ve mantarlara karsi da en etkin
dnlemdir. Ahsabin rutubeti 9%20-22 nin altinda tutulmalidir. Ahsap uygulama ve bakimla kuru tutulmahdir. Yaprigine su
sizintisini engelleyerek, su buharinin iceride yogunlasarak rutubet miktarini ytkseltmesi dnlenmelidir. Eger
kullandigimiz boya bu buharini salmaz ise, ahsabin icinde béceklerin, mantarlarin gelismesine uygun bir ortam
doguracak bu da ahsabin bozulmasini hizlandiracaktir. Sonug olarak, nefes alan esnek yapili boya ve macun kullanmalhdir.
Ahsabin direng kazanmasini saglamak icin ilaclama yapilmasi gereklidir.




Genel Uygulama

Onerileri

o Urtin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama
yapilmamalidir.
e Uygulama i¢in havanin ve ahsap ylzeyin sicakligi 10°C'nin Gzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir.
e Kullanima hazir bir Griinddar.
« Uygulama yapilacak ahsap ylzeyler toz, kir, boya ve vernik kalintilarindan arindiriimalidir.
¢ 180-220 nolu zimpara ile zmparalanmali ve UNLU Selilozik Tiner ile temizlenerek uygulamaya hazir hale
getirilmelidir.
e Firca, rulo veya tabanca ile uygulanabilir.
e Ham ahsap ylzeylerde veya tamamen boyasi kazinmis eski ylzeylerde astar uygulamasindan énce PROTECT

AQUA Su Bazli Dis Cephe Ahsap Koruyucu (545-Seri) kullanilarak emprenye islemi yapiimalidir.
¢ PROTECT AQUA Su Bazli Dis Cephe Astar (532-1000) uygulandiktan 24 saat sonra oksama zimpara (200-400
nolu) yapilarak UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Dis Cephe ipek Mat Boya (531-1002) uygulamasina gecilebilir.
e Firca uygulamasi igin % 5-10, tabanca uygulama icin % 15-25 su girilerek uygulama yapilmalidir.

PROTECT AQUA
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Renliler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tarmm ve Uygulama Alan

Kapilar, pencere dogramalari, pergolalar, ahsap bah¢e mobilyalari gibi dis cephe ahsap yuzeylerde kullaniimak tzere formule
edilmistir. insan saghgi ve cevre agisindan mikemmel ¢zelliklere sahip akrilik recine esash Grindr. Tum dis etkilere karsi ahsabin
yillarca yasamasini saglar. Yapisinda bulunan UV katkilar sayesinde ahsap malzemeyi glines isinlarindan korur. Yagmurun, karin,
rlzgarin, tuzun asindirici etkilerinin ahsabi yipratmasini énler. Tiksotropik 6zelligi ile dik yuzeylerde akmadan kolaylikla uygulanir.
Kalin uygulanan katlarda dahi akma-sarkma yapmaz. Kapilar, pencere dogramalari, pergolalar, ahsap bah¢e mobilyalari gibi dis cephe
ahsap ylzeylerde kullanilmak tzere formdile edilmistir.

Uygulama Melodu

Urdin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap yizeyin sicakligi 10°C'nin tUzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grindar.
Uygulama yapilacak ahsap yizey, yag, kir, toz, boya ve vernik kalintilarindan arindiriimalidir. Ardindan zimpara no 180-200 ile
zimparalanmali ve UNLU Seltlozik Tiner ile temizlenmelidir.

Ahsap ylzeyleri kiif ve bakteri olusumlarindan korumak icin UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Ahsap Koruyucu (545-Seri) kullanimi, UNLU
PROTECT AQUA Su Bazli Dis Cephe Vernik (535-Seri) Griinimiziin etkinligi arttiracaktir. ik kat uygulamalarinda % 5-10 oraninda icme
suyu ile inceltilmelidir. Fir¢a, havali ve havasiz tabanca ile minimum 2 kat, iroko, mese, kestane, maun, sapelli gibi derin gézenekli
ahsaplarda minimum 3 kat seklinde uygulanabilir. Taninli sert ahsaplar tizerine mutlaka UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Ahsap Koruyucu
(545-Seri) uygulanmalidir. Su bazli dis cephe vernik sisteminin uzun yillar performans vermesi icin dikkat edilmesi gereken en 6nemli
noktalardan biri gereken malzeme miktarinin ahsap yizeye uygulanmasidir.(300-350 gr/m? dir). Uriin, 3-4 saat ara ile katlar arasi
zimpara (600-800 nolu) yapilarak uygulanmalidir. Ahsabin rutubet degeri yumusak adaclar icin maksimum 9712, sert agaclar icin
maksimum %15 olmalidir. Cok ¢zel ahsaplar ve uygulamalar icin mutlaka Teknik servis Departmanimizdan bilgi alinmalidir.

Dis mekan Zeminde Kullanmadan 6nce Gerektiginde %5-10 Firca, rulo veya tabanca Katlar arasi Kuruma siiresi 1Lile 2 katta 5-7 m?
ylizeylerde kullaniniz uygulanmaz karistiriniz Suile inceltiniz ile 3 kat uygulanir 3-4 saat bekleme 14-16 saattir ylizeye uygulanabilir
A
S
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Nefes alir UV direnclidir Dokuyu gdsterir Suya dayaniklidir Solma direnci Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
yiiksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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Renliler

Beyaz Renklidir. Istenilen renklerde tiretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alani

Dis cephe ahsap yuzeylerde kullaniimak Gzere formile edilmis, her turli hava kosuluna karsi dayanikli, su ile inceltilebilen, értiicu
ozellikte, nefes alabilen akrilik emilsiyon esasli 6zel bir ipek mat ahsap boyasidir. Su ile inceltilebilen, ahsabin dokusunu gésteren,
yUksek elastikiyet ve ¢ok iyi yapisma saglayan, dis ortam kosullarina karsi mikemmel dayaniklilik gdsteren bir boyadir. Mantar, kif ve
yosun olusumuna karsi direnclidirahsap ytzeylerde kullanilmak Gzere formdale edilmistir.

Uygulama Melodu

Urtin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap yizeyin sicakligi 10°C'nin tUzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grindar.
Uygulama yapilacak ahsap ylzeyler kir, toz ve yagdan arindiriimali, regine veya boya kalintilari varsa zimpara no: 180-220 ile
zimparalanmali ve UNLU Seltilozik Tiner ile temizlenmelidir. Ahsabin kiif ve bakteri olusumlarindan korunmasi icin UNLU PROTECT
AQUA Su Bazl Dis Cephe Ahsap Koruyucu (545-Seri) ile emprenye uygulamasi énerilir. Ahsap Koruyucu uygulanmis ylzeye 24 saat
sonra UNLU PROTECT AQUA Su Bazh Dis Cephe ipek Mat Boya (531-1002) uygulanabilir. Istege bagli olarak yiiksek performansli ve
direncli bir film olusturabilmek icin sonkat boya éncesinde UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Dis Cephe Astar (532-1000) uygulanabilir.
UNLU PROTECT AQUA Su Bazl Dis Cephe ipek Mat Boya (531-1002) katlar arasi 4-6 saat ara ile 2 kat olarak uygulanir. Katlar arasi piriiz
zimparasi (200-400 nolu) yapilmasi ¢nerilir. Firca uygulamasi icin 9%5-10, tabanca uygulamasi icin %10-20 su ile inceltme yapiimalidir.
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Dis mekan Zeminde Kullanmadan 6nce Suile inceltiniz Firca, rulo veya tabanca Katlar arasi Kuruma siiresi 1 Lile 2 katta 5-7 m?
yiizeylerde kullaniniz uygulanmaz karistiriniz T:b'g%aé:{‘gzﬂﬂzo ile 2 kat uygulanir 4-6 saat bekleme 12-16 saattir ylizeye uygulanabilir
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Nefes alir UV direnclidir Dokuyu gésterir Suya dayaniklidir Solma direnci Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi

yiiksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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Renkler
Beyaz Renklidir.

Tanim ve Uygulama Alant

Su ile inceltilebilen, ahsabin dokusunu gésteren, yiksek elastikiyet ve cok iyi yapisma saglayan, dis ortam kosullarina karsi mikemmel
dayaniklilik gosteren dis cephe su bazli ahsap astaridir. Mantar, kif ve yosun olusumuna karsi direnclidir. Kapi, pencere, pergola,
bah¢e mobilyalar gibi dis cephe ahsap ylzeylerde kullaniimak tzere formule edilmistir. Dis cephelerde eski boyali yiizeyler tzerine
astar olarak mikemmel yapisma saglar.

Uygulama Melodu

Urtin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap yizeyin sicakligi 10°C'nin tUzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grindar.
Uygulama yapilacak ahsap ytzeyler toz, kir, boya ve vernik kalintilarindan arindiriimalidir. 180-220 nolu zimpara ile zimparalanmali ve
UNLU Seltlozik Tiner ile temizlenerek uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

Firca, rulo veya tabanca ile uygulanabilir. Ham ahsap ylzeylerde veya tamamen boyasi kazinmis eski ylizeylerde astar uygulamasindan
once PROTECT AQUA Su Bazl Dis Cephe Ahsap Koruyucu (545-Seri) kullanilarak emprenye islemi yapilmalidir. PROTECT AQUA Su Bazli
Dis Cephe Astar (532-1000) uygulandiktan 24 saat sonra oksama zimpara (220-400 nolu) yapilarak UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Dis
Cephe Ipek Mat Boya (531-1002) uygulamasina gecilebilir. Firca uygulamasi icin % 5-10, tabanca uygulama icin % 15-25 su girilerek
uygulama yapilmalidir.
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Dis mekan Zeminde Kullanmadan dnce Su ile inceltiniz Firca, rulo veya tabanca Kuruma siiresi 1Lile 1 katta 10-12 m?
yiizeylerde kullaniniz uygulanmaz karistiriniz Firca: %5-10 ile 1 kat uygulanir 24 saattir ylizeye uygulanabilir
Tabanca:%15-25
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Nefes alir UV direnclidir Suya dayaniklidir Solma direnci Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
yiiksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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UNLU Protect Aqua Su Bazl
Ahsap Koruyucu
(545-Seri)
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Renlkler

Standart renk katalogumuzun yani sira istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alan

Dis cephe eski veya yeni her tirli ahsap ytzeylerde kullaniimak tizere ¢zel olarak formile edilmis insan sagligi ve ¢evre agisindan
mukemmel dzelliklere sahip 6zel recine esasl emprenye ¢zelliklerine sahip bir Griinddr. Yapisinda bulunan 6ézel kimyasallar sayesinde
ahsabin gdzeneklerine niifuz ederek ahsabi kif, bakteri ve mantarlara karsi korur. Uzerine uygulanacak UNLU PROTECT AQUA Su Bazli

Dis Cephe Renkli Vernik (535-Seri) Grinintn dayanimini arttirir. Kapilar, pencere dogramalari, pergolalar, ahsap bahce mobilyalari

gibi dis cephe ahsap yuzeylerde kullaniimak tizere formule edilmistir.

Uygulama Melodu

Urtin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinimalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap yizeyin sicakligi 10°C'nin tzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grindur.
Uygulama yapilacak yiizeyde bulunan eski boya veya vernik, zimpara no: 180-220 ile zimparalanir ve mutlaka UNLU Sellozik Tiner ile
temizlenir. Boylelikle ylizey uygulamaya hazir hale getirilir. YUzeyi, kif ve bakteri olusumlarindan korumak i¢in ambalajinda kullanima
hazirdir. Firca veya daldirma uygulamasi énerilir. UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Ahsap Koruyucu (545-Seri) uygulamasindan 24 saat
sonra UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Dis Cephe Renkli Vernik (535-Seri) uygulamasina gegilir.
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ic/dis mekan Ki Ki once Gerektigi %5-10 Firca veya daldirma Boyanabilir Kuruluk: Kuruma siiresi 1Lile 10-12 m?
yiizeylerde hazirdir karistiriniz su ile inceltiniz ile 1 kat uygulanir 4-6 saat (Firga) 24 saattir yiizeye uygulanabilir [Firca)
kullaniniz 24 saat (Daldirma) 15 Lile Tm3
yiizeye uygulanabilir [Daldirma)
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Nefes alir UV direnclidir Suya dayaniklidir Solma direnci Dokuyu gdsterir Kif, bakteri ve 10°Cile 35°C arasi Donmaya karsi
yiiksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir

PROTECT AQUE

Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri



UNLU Protect Aqua Su Bazlh
Deck Boyasi
(551-Seri)
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Renlkler

Beyaz Renklidir. istenilen renklerde Gretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alani

Ahsap deck zeminler icin ¢zel olarak formdle edilmis, kullanima hazir, EN 71-3 standardina uygun, insan saglidi ve ¢evre agisindan
mukemmel dzelliklere sahip, su bazli ahsap zemin boyasidir. Tim dis etkilere karsi ahsabin yillarca yasamasini saglar. Yapisinda
bulunan UV katkilar sayesinde ahsap malzemeyi UV isinlarindan korur. iklim kosullarinin ve tuzun asindiricr etkilerinin ahsabi yiprat-
masini Onler. Su gecirmezlik ve yiksek asinma direncine sahiptir.

Uygulama Melodu

Urtin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinimalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap yizeyin sicakligi 10°C'nin tzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grindar.
Yeni Ahsap: Zimpara No:180-220 zimparalanmis, temiz ve yagdan arindiriimis olmalidir. iroko ve tik gibi tanin ve yag vs. iceren ahsap
turlerinde uygulamaya baslamadan énce yapismanin iyi olmasi igin ahsabin ytizeyi UNLU Seltlozik Tiner ile temizlenmelidir. Yizey
tamamen kuruduktan sonra, tekrar zimpara No:180-220 ile zimparalanmali ve tozdan arindiriimalidir.

Eski Ahsap: Yipranmis ya da rengi degismis ahsap zimpara No:180-220 ile zimparalanmali veya Su Bazli Deck Temizleyici ile temizlen-
melidir. Firca ile uygulama yapilir. Ikinci kat uygulanmadan énce, ilk katin tamamen kurumasi beklenmelidir.

Bakim: Bakim yapilacak ahsap ylzey temiz ve kuru olmali, eskimeye bagli olarak Grin 1-2 kat uygulanmalidir. Gines i1sinlarina yogun
maruz kalan yizeyler ile yagmur, kar ve ylksek nemli iklim kosullarinda kullanilan decklerin, uygulamadan sonra max. 1 yil sonra bakim
amacli kontrol edilmesi dnerilmektedir.

anti-slip

Dis mekan yiizeylerde Kullanima Kullanmadan 6nce ~ Firca, rulo Katlar arasi Kuruma siiresi 1Lile 2 katta 6-7 m? Kaydirmaz
kullaniniz hazirdir karistiriniz ile 2katuygulanir 48 saat bekleme 24 saattir yiizeye uygulanabilir
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Nefes alir UV direnclidir Su iticidir Solma direnci Dokuyu gdsterir Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
yliksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir

PROTECT EQUEA
Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri
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Renliler

Istenilen renkler de tretim yapilabilir.
Tanim ve Uygulama Alam

Ahsap deck zeminler icin 6zel olarak gelistirilmis, kullanima hazir, EN 71-3 standardina uygun, insan saghgi ve cevre agisindan
mukemmel 6zelliklere sahip, transparan, su bazl ahsap zemin vernigidir. Tim dis etkilere karsi ahsabin yillarca yasamasini saglar.
Yapisinda bulunan UV katkilar sayesinde ahsap malzemeyi UV isinlarindan korur. iklim kosullarinin ve tuzun asindirc etkilerinin ahsabi
yipratmasini &nler. Su gegirmezlik ve ytksek asinma direncine sahiptir.

Uygulama Melodu

Urain kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinimalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapilmamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap ylzeyin sicakhgi 10°C'nin tzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grandr.
Yeni Ahsap: Zimpara No:180-220 ile zimparalanmis, temiz ve yagdan arindirilmis olmalidir. iroko ve tik gibi tanin ve yag vs. iceren
ahsap turlerinde uygulamaya baslamadan énce yapismanin iyi olmasi icin ahsabin yizeyi UNLU Seliilozik Tiner ile temizlenmelidir.
Ylzey tamamen kuruduktan sonra, tekrar zimpara No:180-220 ile zimparalanmali ve tozdan arindiriimalidir.

Eski Ahsap: Yipranmis ya da rengi degismis ahsap zimpara No:180-220 ile zimparalanmali veya Su Bazli Deck Temizleyici ile temizlen-
melidir. Firca ile uygulama yapilir. ikinci kat uygulanmadan énce, ilk katin tamamen kurumasi beklenmelidir.

Bakim: Bakim yapilacak ahsap yUzey temiz ve kuru olmali, eskimeye bagh olarak Grtin 1-2 kat uygulanmalidir. Gtines isinlarina yogun
maruz kalan yizeyler ile yagmur, kar ve ylksek nemli iklim kosullarinda kullanilan decklerin, uygulamadan sonra max. 1 yil sonra bakim

amacli kontrol edilmesi dnerilmektedir.
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Dis mekan yiizeylerde Kullanima Kullanmadan dnce Firca, rulo Katlar arasi Kuruma siiresi 1Lile 2 katta 6-7 m? Kaydirmaz
kullaniniz hazirdir karistiriniz ile 2 kat uygulanir 6-8 saat bekleme 24 saattir ylizeye uygulanabilir
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Nefes alir UV direnclidir Su iticidir Solma direnci Dokuyu gosterir Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
yliksektir mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir

PROTECT AQUA
Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri
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Renlkiler

istenilen renklerde tretim yapilabilir.

Tanim ve Uygulama Alani

Ahsap deck zeminler ve dis mekan ahsap yuzeyler icin 6zel olarak gelistirilmistir. Ahsabin dogal dokusunu ve gizelligini ortaya
¢ikaran, kullanima hazir, EN 71-3 standardina uygun, insan sagligi ve cevre agisindan mikemmel dzelliklere sahip, transparan, su bazl
bir Grtin grubudur. Tim dis etkilere karsi ahsabin yillarca yasamasini saglar. Yapisinda bulunan UV katkilar sayesinde ahsap malzemeyi

UV isinlarindan korur. iklim kosullarinin ve tuzun asindiricr etkilerinin ahsabi yipratmasini énler. Film tabakasi olusturmadan ahsaba
derinlemesine nifuz eder. Su gecirmezlik ve ytksek asinma direncine sahiptir. Hizli ve kolay kullanima uygundur.

Uygulama Melodu

Kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistiriimalidir. Yagmur yagma olasihdi varsa uygulama yapilmamalidir. Uygulama icin
havanin ve ahsap ylzeyin sicakligr 10°C'nin Gzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grinddr.
Yeni Ahsap: Yizey tamamen temizlenmeli, zimpara No:180-220 ile zimparalanmali ve olusan toz nemli bir bez yardimiyla yizeyden
arnindiriimalidir.

Eski Ahsap: Yipranmis ya da rengi degismis ahsap zimpara No:180-220 ile zimparalanmali veya Su Bazli Deck Temizleyici ile temizlen-
melidir. Firca ya da rulo ile tek kat uygulama yapilmalidir. Bir bez yardimiyla ytizeydeki fazla yag alinmalidir.

Dis mekan yiizeylerde Kullanima Kullanmadan dnce Firca, rulo Kuruma siiresi Yiizeydeki fazlayag 1L ile tek katta 15-18 m?
kullaniniz hazirdir karistiriniz ile 1 kat Gygulanir 24 saattir bez ile alinmalidir yiizeye uygulanabilir
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Deniz suyuna karsi Hizli ve kolay Su iticidir Dokuyu gésterir Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
extra koruma kullanima uygundur mantarlara karsi korur us;l;st(allnkrt‘aarhglr koruyunuz *

PROTECT EQUEA
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Renlkiler

Beyaz Renklidir. istenilen renklerde tretim yapilabilir.

Tanmum ve Uygulama Alant

Akrilik emulsiyon esasl, su bazli, tek komponentli, kursunsuz, hava kurumali ipek mat panel kapi boyasidir. Yiksek
ortlclluge sahip, sararmaz, su ve ev kimyasallarina karsi direngli, insan ve ¢evre dostu, darbeye dayanimli, ahsap panel
kapilaricin ¢zel olarak gelistirilmistir. Uygulandigi ahsap ytzeylerin dokusunu kapatmaz, ¢izilme direnci yiksektir.

Uygulama Melodu

Uriin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap ylzeyin sicakligi 10°C'nin Gzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir. Kullanima hazir bir Grinddr.
Uygulama dncesi panel ylzeyler kuru ve temiz olmali, yag, kir, vernik kalintisi ve talas tozlarindan arindiriimalidir. Kullanima hazir bir
Grdndur, tabanca, firca ve rulo uygulamasti icin su ilave edilmelidir. Yizey emiciligine bagh olarak 2 kat, katlar arasi 4-5 Saat beklenerek
ve zimpara no: 220-400 nolu oksama zimparasi yapilarak tabanca, firga veya rulo ile uygulanir

i¢ mekan yiizeylerde Zeminde Kullanmadan énce Suile inceltiniz Firca, rulo veya tabanca Katlar arasi Toz kuruma
kullaniniz. uygulanmaz karistiriniz Firca, rulo:%1-5 ile 2-3 kat uygulanir 4-5 saat bekleme Siiresi 20-30 dakikadir
Tabanca: %5-10
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Boyanabilir Kuruluk Kuruma siiresi 1Lile 2 katta 4~ 5 m2 Hizli ve kolay 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
3-4 saattir. 24 saattir yiizeye uygul r. sicakliklarda koruyunuz

e uygulanmalidir
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Renlkler

Beyaz Renklidir. istenilen renklerde tretim yapilabilir.

Tanmum ve Uygulama Alant

Akrilik emulsiyon esasli, su bazli, tek komponentli, kursunsuz, hava kurumali, kolay zimpara 6zelligine sahip astardir. Hizli
kuruma, ytksek doldurma ve orticulik ozelligine sahip, kokusuz, insan ve ¢evre dostudur. Ahsap panel kapr ytzeylerde
uygulanmak Gzere 6zel olarak formule edilmistir.

Uygulama Melodu

Urdin kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice karistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapiimamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap ylzeyin sicakhigi 10°C'nin tzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir.

Uygulama 6ncesi ahsap panel ylzey astarli ise nemli bir bez yardimiyla temizlenerek uygulamaya hazir hale getirilir. Astarlanmamis
ylzeyler, zmpara islemi sonrasi ylizeydeki tozlardan arindirnimalidir. UNLU PROTECT AQUA Su Bazh 1K Panel Kapi Astari (522-1006)
uygulama sekline gére tavsiye edilen viskozite degerine getirilerek uygulanir. Tabanca ile uygulanacak ise istenilen ytzey doygunlugu-
na bagl olarak katlar arasinda 10-15 dk. kuruma stiresi birakilarak 2 ila 5 ¢apraz kat uygulanmalidir. Fir¢a ya da rulo ile uygulamalarda 2
veya 3 kat 4-5 saat beklemeli olarak uygulanmalidir. En son katin uygulamasindan 4-5 saat sonra zimpara (220-400 nolu) yapilarak
UNLU PROTECT AQUA Su Bazli 1K Panel Kapi Boyasi (521-1001) uygulanabilir. Tabanca uygulamasina uygundur.
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ic mekan yiizeylerde Zeminde Kullanmadan dnce Suile inceltiniz Firga, rulo veya tabanca Katlar arasi Toz kuruma
kullaniniz. uygulanmaz karistiriniz Firca, rulo: %1-5 ile 2 kat uygulanir 4-5 saat bekleme Siiresi 20-30 dakikadir

Tabanca:%5-10
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SHOR..

Boyanabilir Kuruluk Kuruma siiresi 1L ile 2 katta 4-5 m? Hizli ve kolay 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
3-4 saattir. 24 saattir ylizeye uygulanabilir kullanima uygundur. sicakliklarda koruyunuz
uygulanmalidir
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Renkler

Seffaf. Mat, ipek Mat ve Parlak tipleri vardir.

Tarmm ve Uygulama Alant

Politretan dispersiyon esasli, hava kurumali, tek komponentli, yiksek cizilme, asinma direncine sahip esnek ve darbe
dayanimina karsi direncli bir verniktir. Parkenin ytzeyini besler dogal gérinimuni korur. Su ve ev kimyasallarina kars!
direnclidir. Cabuk kurur, ylizeye iyi yapisir. Kokusuz ve cevreci yapisi sayesinde yasanan mekanlarda rahatlikla kullanilabilir.
Konut, isyeri ve benzeri binalarda her ttr ahsap parke, merdiven, lambri ylzey tzerine uygulanabilir.

Uygulama Melodu

Urain kullanmadan énce ve kullanim esnasinda iyice kanistinlmalidir. Yagmur yagma olasiligi varsa uygulama yapilmamalidir. Uygulama
icin havanin ve ahsap ytizeyin sicakhg 10°C'nin tzerinde ve ahsabin nemi %20'nin altinda olmalidir.
Uygulama éncesi parke ylzeyler kuru ve temiz olmali, yag, kir, vernik kalintisi ve talas tozlarindan temizlenmelidir. Kullanima hazir bir
Grinddr, istege bagli olarak su ilave edilebilir. Yazey emiciligine bagl olarak 2-3 kat, katlar arasi 4-5 Saat beklenerek ve 220-400 nolu
zimpara ile oksama zimparasi yapilarak firca veya rulo ile uygulanir.
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i; mekan Kullanmadan énce Gerektiginde X Firca, rulo Katlar arasi Boyanabilir kuruluk
yiizeylerde karistiriniz %1-3 Suile inceltiniz ile 2-3 kat uygulanir. 4-5 saat bekleme 4-5 saattir
kullaniniz
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Kuruma siiresi 1 Lile 3 katta 4-5 m? Hizli ve kolay Yiiksek cizilme ve 10°Cile 35°C arasi Donmaya karsi
24 saattir yiizeye uygulanabilir kullanima uygundur asinma direnci sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri
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Renkler
Seffaf.

Tanum ve Uygulama Alar

Dis ortamlarda kullanilan tik, maun, sapelli, iroko ve gtil agaci gibi sert ve yagli ahsaplarin kolay ve hizli bakimi igin tasarlanmis su bazli
dzel bir Grinddr. Su, UVisinlary, kif, mantar ve tahta kurtlari gibi ahsaba zarar veren etkenlere karsi koruyuculuk saglar ve ahsabin
Omrund uzatir. Ahsap tarafindan emilmesi kolaydir ve ahsabin nefes almasini saglar. Ahsabin dogal dokusunu ve gizelligini ortaya
cikarir. Ozellikle yiizme havuzu kenarliklar ve merdivenleri, gemi giiverteleri, bahce mobilyalari gibi suyla temas icinde olan tim dis
mekanlarda gtvenle kullanilir.

Uygulama Melodu

Uygulama 6ncesinde ytzeyde kir, eski boya ya da vernik kalintisi varsa temizlenmelidir. Bakimi yapilacak ylzey temizlendikten sonra
yoklama zimpara yapilmali ve nemli bir bez yardimi ile tozdan arindinimalidir. Asir miktarda dogdal yag iceren tik, iroko gibi ahsaplarin
uygulamadan énce yagdan arindirnimasi gerekir. Bu ytizden ytizey zmparadan énce UNLU Seliilozik Tinerle temizlenmelidir.
Temizleme islemi sonrasinda ylzeydeki tinerin kurumasi icin beklenmelidir. Uygulama igin yassi bir firga ile temiz bez yeterlidir.
Uygulamadan énce (iriin ambalaj icerisinde iyice kanstirilir. inceltme gerektirmez. Homojen bir gériintii elde edebilmek icin uygulama
ahsabin damarlari ydntnde ve esit miktarda firca ile strlerek yapilmali ve ahsabin yag ile doyurulmasi saglanmalidir. Ytzeyde kalan
fazla yag, yaklasik 15-20 dakika sonra temiz bir bez veya firca ile silinmelidir. SUrtlen katin kalin olmamasina dikkat edilmelidir. Zorlu
hava kosullarina maruz kalacak ise 2 kat seklinde uygulama yapilmasi énerilir. ikinci kat 24 saat sonra yiizey zimpara no:220-400 ile
zimpara yapildiktan sonra uygulanir.
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Dis mekan Kullanima hazirdir Kullanmadan énce Firca, rulo, bez Katlar arasi Dokunma Kuruma Kuruma siiresi 1Lile 1 katta 12-15 m?
ylizeylerde kullaniniz karistiriniz ile 1 kat uygulanir 24 saat bekleme Siiresi 4-6 saattir 24 saattir ylizeye uygulanabilir
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Yiizeydeki fazla yag Deniz suyuna karsi Dokuyu gosterir Suya dayaniklidir Hizli ve kolay Kiif, bakteri ve 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
bez ile ainmalidir extra koruma kullanima uygundur  mantarlara karsi korur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir
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Renlkler
Seffaf.

Tanum ve Uygulama Alant

Dis cephe ahsap yiizeylerde kullaniimak tzere formiile edilmis; ¢zel recine esash bariyer verniktir. UNLU PROTECT AQUA Su Bazli Tanin
Bariyer Vernik (595-0005) mese, kestane vb. tanin iceren ahsaplarda tanini bloke ederek sonkat vernik uygulamalarinda kusma sonucu
olusacak renk bozulmalarini engeller. Dis cephe ahsap yuzeylerde penetrasyon 6zelligi nedeniyle, Gzerine uygulanacak boya ya da
vernigin mukemmel yapismasini saglar. Kapi, pencere, pergola, bahce mobilyalari gibi dis cephe ahsap yizeylerde kullaniimak Gzere
formule edilmistir.

Uygulama Melodu

Uygulama yapilacak ytzey her tirll toz, kir, yag , talas artiklari ve benzeri maddelerden arindiriimis olmalidir. Uygulama firga, rulo veya
sprey tabancasi ile gerceklestirilebilir. Tanin iceren ve kusmanin yogun oldugu ¢zellikle mese, kestane, iroko ve teak gibi taninli
agaclarda su bazli Griin uygulamalarindan énce UNLU PROTECT AQUA Su Bazh Tanin Bariyer Vernik (595-0005) Griinimiiz tek kat olarak
uygulanir. 4-5 saat sonra ytzey 220-400 nolu zimpara ile zimparalanarak UNLU PROTECT AQUA Su Bazh Dis Cephe Vernik (535-Seri)
uygulanir.

 Dis mekan Suile inceltiniz Kullanmadan énce  Firca, rulo veya tabanca  Yiizeydeki fazla yag 1Lile 1 katta 10-12 m?
yiizeylerde kullaniniz T Fl;rga: n/ﬁﬂluzo karistiriniz ile 1 kat uygulanir bez ile alinmalidir yiizeye uygulanabilir
abanca:%10-
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Dokuyu gdsterir Suya dayaniklidir Hizli ve kolay 10°C ile 35°C arasi Donmaya karsi
kullanima uygundur sicakliklarda koruyunuz

uygulanmalidir

PROTECT EQUEA
Dis Cephe Ahsap Boya ve Vernik Sistemleri




